#G0
СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

МОНТАЖА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" И ПОЛИСТОВОЙ СБОРКИ

Состав операций и средства контроля 

	#G0Этапы

работ 
	Контролируемые операции 
	Контроль 

(метод, объем)
	Документация 

	Подгото-

вительные

работы 
	Проверить:

- наличие документа о качестве;

- качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей;

- наличие разметки, определяющей проектное положение панелей.
	Визуальный

Измерительный,

каждый элемент

Измерительный


	Паспорта,

(сертификат),

общий

журнал работ 

	Монтаж панелей 
	Контролировать:

- установку панелей в проектное положение (отклонение от вертикали продольных кромок панелей, смещение осей и граней панели в нижнем сечении относительно разбивочных осей или ориентировочных рисок, разность отметок концов горизонтально установленных панелей, плоскости наружной поверхности стенового ограждения от вертикали);

- качество выполнения болтовых соединений панелей к каркасу;

- качество замоноличивания и герметизации стыков.
	Измерительный,

 каждая панель

Технический осмотр (каждый элемент)

То же 
	Общий

журнал работ



	Приемка выпол-

ненных работ 
	Проверить:

- фактическое положение смонтированных панелей;

-качество замоноличивания и герметизации стыков.
	Измерительный

 каждый элемент

Технический осмотр 
	Акт освидетель-

ствования скрытых работ, акт приемки выполненных работ 

	Контрольно-измерительный инструмент: линейка измерительная, отвес строительный, рулетка.

	Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители   технадзора заказчика.


Технические требования 
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	#G0  

Предельные отклонения:

- от вертикали кромок панелей      0,001 длины панели ([image: image1.png]


);

- разности отметок концов горизонтально установленных панелей при длине панели:

до 6 м                                             5 мм;

свыше 6 м до 12 м                         10 мм;

- плоскости наружной поверхности стенового ограждения 

от вертикали       0,002 высоты ограждений ([image: image2.png]


);
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- размеров карт укрупненной сборки по длине и ширине     [image: image4.png]


 6 мм;

- разности размеров диагоналей                                         15 мм.

Законченные монтажом конструкции стен следует принимать на все здание, температурный блок или по пролетам. 
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